
.الكوز LED للصمام المصباح. وقد كل لمبة 4 قطعة عالية الطاقة pcsويشمل هذا الإدراج 2

لمبة زوج/LM/4000LMالإضاءة الإخراج: 8000

.لمبة/Wالقوة الكهربائية: 80 واط/زوج، V. 40إلى V 36الجهد الكهربي: IP68. 9 :ماء

ونمط "في كل ،RV HID صالح: 9007. ترقية للسيارة، الجذع، سيارات الدفع الرباعي، ومصباح الزينون
.واحد"، أي إضافية برنامج التشغيل اللازمة

غرفة تبريد المكرر يبسط الحرارة بعيداً عن الصمام

مروحة توربوكول 13000 دورة في الدقيقة، ويطلق النار على الهواء البارد مباشرة من خلال تنفيس
.الأيرودينامية لتبريد كل مكون بشكل متساو

 الحالي منظم)-يمنع تلف الصمام من الاختلافات الجهد والمسامير) IC بني في دارة

%أقل استهلاك الطاقة بنسبة 80

 

لدينا لأعلى أو LED ملاحظة هامة: لبعض الأوروبي مركبات مجهزة أنظمة كانبوس، قد لا ضوء المصابيح
تومض. مكافحة تومض "ترحيل تسخير" ضروري لمنع ذلك. فقط في هذه القضية، يرجى التحقق من الحجم قبل
!التي أجريتها النظام

 

آلات الاختبار المختلفة الخاصة بالتصميم الدقيق دقة المعلمة لمنتجاتنا. على سبيل المثال، مثل
.اختبار واط من الطاقة، والاندفاع الحالي اختبار... إلخ ،EMC أنبوب جهد الخرج اختبار، اختبار

 

.hid 100% التلقائي آلة صب الغراء.  ضمان ماء الصابورة

هذا التلقائي آلة صب الغراء قادرة على للمساعدة على التصاق كل الصابورة أفضل بكثير من باليد. جعل
متأكد 100% ماء لتناسب بيئة العمل المعقدة المختلفة


