
这个清单包括 LED 2 个 前大灯。每个灯泡有 4 片高功率 COB LED。

照明输出︰ 8000LM / 双 4000LM/灯泡

防水︰ IP68。电压︰ 9V 到 36V。 功率︰ 80W / 双，40W/灯泡。

适合︰ 9004。汽车、 树干、 SUV、 RV HID 氙气大灯、 ALL IN ONE 的风格，无需支付额外的升级 所需的驱动程序。

精制的散热器优化了远离热 LED

13000 RPM TurboCool 风扇，芽冷空气直接 通过气动的通风口，均匀冷却的每个组件。

建在 IC 电路 （电流 调节器）-防止 LED Damage 从电压变化和穗状花序 

功率消耗减少 80%

 

重要通知︰ 为一些欧洲 车辆配备了 can 总线系统，我们的 LED 头灯可能不轻 向上或闪烁。反闪烁继电器线束，以防止它。为了以防万一，请检查之前的大小 你作出的命令 ！

 

确切的自己不同试验机设计 我们的产品的准确参数。例如，像输出点火电压 试验、 电磁兼容测试、 功率瓦特试验、 冲击电流试验......等。

 

自动灌胶机。  确保 hid 的镇流器 100%防水。

此自动灌胶机是能 为了帮助胶每个镇流器比手工好多了。 使 100%的把握 防水，以适合不同的复杂的工作环境


