
（ST-8153）
说明：
1）的Windows CE 6.0系统。 HD原装瀚宇数字触摸屏，华阳高温装载机。
2）支持DVD，VCD，CD，CD-R，CD-RW，MP3，DIVX，MP3，MP4，MP5（RM，RMVB（1280 *
720P）），SVCD，DVD-9，AVI， JPEG，BMP，PNG，TIFF，JIF
3）内置蓝牙：支持免提通话，拨号和来电自动，支持A2DP
4）内置AM / FM收音机，6碟虚拟功能和RDS可选
5）iPod连接和支持PIP（画中画）功能，BT电话簿
6）CMMB，DVB-T，ISDB-T，ATSC（可选）
7），双区（播放DVD，而导航无线电或电视）
8）支持iPod列表
9）内置4X45W高保真功放：国际专业BBE音效处理，加强音频氛围和健全的装饰效果，使音乐更柔和
10）的红外遥控操作的全功能
11），配备了倒车视频信号输入，可支持多种倒车摄像头，自动切换到扭转
12）的电子和机械防震系统
13）支持TOMTOM，IGO8，ROUTE66，Navitel /指南等地图。
14）语言：英语，俄语，葡萄牙语，中文（两个），阿拉伯语，西班牙语，土耳其语，越南语等。更多菜单语言可以定制。
光盘supportSVCD/DVCD/DVD/VCD/CD/CD-R/CD-RW/JPEG/WMA/MP3/MP4/DIVX/AAC / / MP5的

总
电源电压DC 9V-16V
Overload4Ω
最大功率output45W×4
的音control7db
低音20HZ
高音20KHZ
输出portAudio：4个独立的输出通道

输入portAudio：2个独立的输入通道
视频：复合视频输入通道3

的视频FeaturesVideo输出电平：1.0 Vp-p（75Ω超载）
视频特点及其启示：20HZ-20KHZ（1分贝）
温度-10℃+60℃
Humidity15-75％（没有水冻结）

VCD / CD部分
视频systemAuto / NTSC / PAL
S / N（信噪比）60分贝（1KHZ0分贝）
Resolution55dB
频率response20Hz-20KHZ
动态range80dB
Distortaion0.4％

DVD部分
视频systemAuto / NTSC / PAL
S / N（信噪比）75分贝（1KHZ0分贝）
Resolution60dB
频率response20Hz-20KHZ
动态range80dB
Distortaion0.4％



FM部分
频率range87.5-108.0MHZ
实用sensitivity22dB
下一页sensitivity9dB
S / N（信噪比）60分贝（1KHZ0分贝）
Resolution32dB
频率response40Hz-13KHZ
中frequency10.7MHz

AM零件
频率range522-1620KHz
下一页sensitivity35dB
实用sensitivity28dB
S / N（信噪比）45分贝（1KHZ0分贝）
中frequency450MHz
频率response40Hz 2.3KHZ

Plarform：A4 ARM11收音机调谐器：SI 4745 MCU：SIRF AT840
ROM：512M RAM：128M


