
Dieses Angebot beinhaltet 2pcs LED Scheinwerfer. Jede Lampe hat 2 Stück high Power COB-LED.

Beleuchtung-Ausgang: 8000LM / Paare 4000LM/Birne

Wasserdicht: IP68. Spannung: 9V bis 36V. Leistung: 80W / paar, 40W/Birne.

Passen: H3. Upgrade für Auto, Kofferraum, SUV, RV HID Xenon Scheinwerfer, ALL IN ONE-Stil,
ohne zusätzliche Treiber erforderlich.

Raffinierte Kühlkörper optimiert die Hitze weg von die LED

13000 u/min TurboCool Fan, Triebe Kaltluft direkt durch eine aerodynamische Vent jedes Bauteil
gleichmäßig abkühlen lassen.

Gebaut in IC-Schaltung (aktuell Regulierungsbehörde)-verhindert eine Beschädigung der LED von
Spannungsänderungen & Spikes 

80 % weniger Stromverbrauch

 

Wichtiger Hinweis: Für einige europäische Fahrzeugen mit einem CANBUS-Systemen ausgestattet
sind, können unsere LED-Scheinwerfer leuchtet nicht nach oben oder flackern. Anti-Flimmer Relais
Kabelbaum wird benötigt, um es zu verhindern. Nur für den Fall überprüfen Sie bitte die Größe vor
Sie haben den Auftrag!

 

eigenen verschiedenen Testcomputern Design genau genaue Parameter für unsere Produkte. Zum
Beispiel, wie Ausgangsspannung Zünder EMV-Prüfung, macht Watt Test, Test, Impuls aktuellen
Test... etc..

 

Kleber-Gießen-Automaten.  100 % wasserdicht hid Ballast zu gewährleisten.

Dieser Automat Kleber Gießen ist in der Lage Leim jeder viel besser als von hand mit ballast zu
helfen. machen Sie sicher 100 % wasserdicht bis verschiedenen komplizierten Arbeitsumfeld passen


