
이 목록은 포함 LED의 2pcs 헤드라이트입니다. 각 전구는 4 조각 높은 COB LED.

조명 출력: 8000LM 쌍 4000LM/전구 /

방수: i p 68. 전압: 9V 36V ~입니다. 전력: 80W / 쌍, 40W/전구.

적합: 9004. 자동차, 트렁크, SUV, RV HID 제 논 헤드라이트, 모든 한 스타일, 추가 대 한 업그레이드 드라이버 필요 합니다.

세련 된 방열판에서 열 간소화 LED

13000 RPM TurboCool 팬, 차가운 공기에 게 직접 촬영 모든 구성 요소를 균등 하 게 환 한 공기 역학 풍 통해

IC 회로 (전류에 레 귤 레이 터)-전압 변동 및 스파이크에서 LED 손상을 방지 

더 적은 전력 소비 80%

 

중요 사항: 일부 유럽 차량 CANBUS 시스템, 우리의 LED 헤드라이트 수 있습니다 불이 최대 또는 깜박임. 깜박임 릴레이 하네스 그것을 방지 하기 위해 필요 합니다. 경
우에, 하기 전에 크기를 확인 하시기 바랍니다 수행한 순서!

 

정확한 디자인을 자신의 다른 테스트 기계 우리의 제품에 대 한 정확한 매개 변수입니다. 예를 들어 같은 점화 전압 출력 시험, EMC 시험, 전원 와트 테스트, 충 동 테스트...
등.

 

자동 접착제 쏟아져 기계입니다.  Hid 안정기 100% 방수를 보장 합니다.

이 자동 접착제 쏟아져 기계는 수 접착제 각 밸러스트 손으로 보다 훨씬 더 도움이 됩니다. 물론 100% 다른 복잡 한 작업 환경에 맞게 방수


