
รายการนี้มี 2 ชิ้นของ LED ไฟหน้า แต่ละหลอดมี 2 ชิ้นสูงไฟ LED ซัง

ไฟขาออก: 8000LM / 4000LM/หลอด คู่

กันน้ำ: IP68 แรงดันไฟฟ้า: 9V เพื่อ 36V กำลังไฟ: 80W / คู่ 40W/หลอด

พอดี: H3 การอัพเกรดสำหรับรถ SUV ไฟ หน้า Xenon RV HID ลำ หนึ่งใน สไตล์ ฟรี
โปรแกรมควบคุมที่จำเป็น

ฮีทซิงค์กลั่นช่วยความร้อนออกจาก ไฟ LED

13000 RPM พัดลม TurboCool หน่อเย็นโดยตรง ผ่านการระบายอากาศพลศาสตร์ให้เท่า ๆ
กันทุกส่วนประกอบ

ในวงจร IC (ปัจจุบัน เกร์) -ป้องกันไม่ให้ LED ความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงแรงดันและแหลม 

ประหยัดพลังงาน 80%

 

ประกาศสำคัญ: สำหรับยุโรปบาง ยานพาหนะพร้อมกับระบบ CANBUS ไฟ LED ของเราอาจไม่เรืองแสง
ขึ้น หรือสั่น จำเป็นต้องมีสายรัด Relay กะพริบป้องกันเพื่อป้องกันไม่ให้ ในกรณี
กรุณาตรวจสอบขนาดก่อน คุณทำการสั่งซื้อ

 

เครื่องทดสอบเองแตกต่างกันการออกแบบที่แน่นอน พารามิเตอร์ที่ถูกต้องสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรา
เช่น เช่นทำให้ลุกไหม้แรงดันขาออก เพาเวอร์วัตต์ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ EMC
แรงกระตุ้นทดสอบ...ปัจจุบันเป็นต้น

 

เครื่องเทกาวอัตโนมัติ  ทำให้กันน้ำ 100% บัลลาสต์ hid

เครื่องเทกาวอัตโนมัตินี้จะสามารถ จะช่วยให้กาวแต่ละบัลลาสต์ดีกว่าด้วยมือ ทำให้แน่ใจ
100% กันน้ำให้พอดีกับบรรยากาศการทำงานซับซ้อนแตกต่างกัน


