
Bu liste 2pcs LED içerir Far. Her ampul 2 parça yüksek güç COB LED vardır.

Aydınlatma çıkış: 8000LM / 4000LM/ampul çifti

Su geçirmez: IP68. Voltaj: 9V 36V için. Vat miktarı: 80W / çift, 40W/ampul.

Uygun: 9006. Araba, gövde, SUV, RV HID Xenon Far, tüm inç bir stil, hayır gereğinden fazla için
yükseltme gerekli sürücü.

Rafine soğutucu ısı uzakta akıcılık LED

13000 RPM TurboCool fan, sürgünler soğuk hava doğrudan eşit olarak her bileşen soğutmak için bir
aerodinamik havalandırmadan.

IC devre (akım inşa Regülatör)-LED hasar gerilim varyasyonları & sivri önler 

% 80 daha az güç tüketimi

 

Önemli Not: Bazı Avrupa için CANBUS sistemleri ile donatılmış araçlarda, bizim LED farlar açık
değil yukarı veya titreşim. Anti-titreşim geçiş koşum önlemek için gereklidir. Olmaz, lütfen önce
boyutunu denetleyin sipariş yapılır!

 

Tasarım tam kendi farklı test makineleri Ürünlerimiz için doğru parametre. Örneğin, gibi çıkış
ateşleyici gerilimi test, EMC test, güç watt testi, dürtü geçerli testi... vb.

 

Otomatik makine tutkal dökme.  HID balast % 100 su geçirmez sağlamak.

Bu otomatik tutkal dökme makine yapabiliyor tutkal her el ile daha çok daha iyi ağırlık yardımcı
olmak için. % 100 emin yapma farklı karmaşık çalışma ortamı sığdırmak için su geçirmez

 


